
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่วัดได้ในโหมดปิดเครื่อง (Po) (วัตต์)

อัตราการใช้พลังงานรายปี ( AEC ของตู้ดูดควัน) (กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี)

ระดับกำลังเสียง (เดซิเบล) (การตั้งค่าบูสต์)

ระดับกำลังเสียง (เดซิเบล) (การตั้งค่าต่ำสุดและสูงสุด)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่วัดได้ในโหมดสแตนด์บาย (Ps) (วัตต์)

อัตราการไหลของอากาศ (ม.³/ชม.) (การตั้งค่าบูสต์)

ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (ค่า LE ของตู้ดูดควัน) (ลักซ์/วัตต์)

ประสิทธิภาพการกรองไขมัน

ระดับชั้นประสิทธิภาพการส่องสว่าง

-

0,5

ประสิทธิภาพของพลศาสตร์ของไหล (FDE ของตู้ดูดควัน)

ระดับชั้นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

อัตราการไหลของอากาศ (ม.³/ชม.) (การตั้งค่าต่ำสุดและสูงสุด)

185373567

ระดับชั้นประสิทธิภาพของพลศาสตร์ของไหล

Beko

7705331205

BHCA97841BBHSI

ระดับชั้นประสิทธิภาพการกรองไขมัน

รุ่น
แบรนด์
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ระเบียบการติดป้ายพลังงาน EU2010/30/EU-No65/2014 ของตู้ดูดควัน



ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่วัดได้ในโหมดปิดเครื่อง (Po) (วัตต์)

ระดับกำลังเสียง (LWA) (เดซิเบล)

-

อัตราการใช้พลังงานรายปี ( AEC ของตู้ดูดควัน) (กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่วัดได้ในโหมดสแตนด์บาย (Ps) (วัตต์)0,5

ค่าความเข้มแสงโดยเฉลี่ยของระบบส่องสว่างบนพื้นผิวที่ใช้ปรุงอาหาร (ความสว่างบริเวณตรงกลาง)(ลักซ์)

185373567

อัตราการไหลของอากาศที่วัดได้ที่จุดประสิทธิภาพสูงสุด (QBEP ) (ม³/ชม.)

อัตราการไหลของอากาศสูงสุด (ค่า Q สูงสุด) (ม³/ชม.)

7705331205

สอดคล้องกับคำสั่งของสหภาพยุโรป 2009/125 / EC ระเบียบเลขที่ 66/2014

แรงดันของอากาศที่วัดได้ที่จุดประสิทธิภาพสูงสุด (QBEP ) (ปาสกาล)
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180,0
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850

520,0

ประสิทธิภาพของพลศาสตร์ของไหล (FDE ของตู้ดูดควัน)

ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEI ของตู้ดูดควัน)

Beko

BHCA97841BBHSI

ปัจจัยเวลาที่เพิ่มขึ้น (f)

รุ่น

ค่ากำลังไฟฟ้าปกติของระบบส่องสว่าง (WL) (วัตต์)

แบรนด์

อินพุตกำลังไฟฟ้าที่วัดได้ที่จุดประสิทธิภาพสูงสุด (WBEP) (วัตต์)

470,0

36,9

0,6


